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Габаритные размеры в соответствии с ISO-BS-ASTM 

Мембранный клапан DM является клапаном прямого действия, при этом управляющая 
среда давит непосредственно на мембрану, которая перекрывает рабочий поток. Клапан 
хорошо подходит для примений, когд не требуется пружина на закрытие, и когда требуется 
экономия пространства. Он состоит из трех основных деталей: корпус, мембрана и крышка. 
Может использоваться в обоих направления потока рабочей среды. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
− устойчив к агрессивным средам 
− прочная и компактная конструкция  
− небольшие размеры 
− стандарная комплектация усиленной мембраной из неопрена 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Клапан может быть дополнительно оснащен следующими компонентами: 
− ограничитель хода с оптическим указателем положения и ручным аварийным 

управлением 
− встроенный 3/2-ходовой пилотный клапан 

Все содержащиеся в данном издании сведения были подготовлены в качестве справочного 
материала и не могут быть основанием для предъявления претензий.  FIP не берет на себя 
ответственность за технические характеристики, кроме тех, которые прямо 
регламентируются признанными международными стандартами. FIP оставляет за собой 
право вносить  изменения в конструкцию оборудования. 

Мембранный клапан прямого действия  
с пневматическим управлением  
нормально открытого исполнения 
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d Наружный диаметр трубы (мм) 
DN Условный проход (мм) 
PN Номинальное давление 

максимально допустимое эксплуатационное давление в бар, при температуре 
воды 20°С 

g Вес в граммах 
U Количество болтовых отверстий 
s Толщина стенки (мм) 
U-PVC Поливинилхлорид  
PP-H Полипропилен  Гомополимер 
PVC-C Хлорированный ПВХ 
PVDF ПВДФ  (поливинилиденфторид) 
ABS Акрилонитринбутадиенстирол 
EPDM Этилен-пропилен-каучук 
FPM Фторкаучук 
PTFE Политетрафторэтилен  
PE Полиэтилен 
PA Полиамид 
PPS Полифениленсульфид 
kv100 Показатель kv100 

Показатель kv100 - расход воды в л/мин при температуре 20°С и перепаде 
давления Äp = 1 бар при полностью открытом клапане. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Соотношение управляющего и рабочего давлений
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Рабочее давление макс. 8 бар 
Управляющее давление 10 бар

Тип клапана Нормально открытый NO
Температура управляющей среды* макс. 50°С

DN 15-25 = 0,13 NL DN 32-40 = 0,28 NLРасход управляющего воздуха в 
приводе DN 50 = 0,50 NL DN 65-80 = 2,2 NL

Материал мембраны EPDM- NBR
* Управляющая среда должна быть нейтральной и чистой 

бар бар 
бар 

График применимости материалов в зависимости от температуры и давления для воды и сред, в 
отношении которых материал классифицируется как химический стойкий. 
В других случаях требуется понижение давления (с учетом запаса прочности на 25 лет) 

Коэффициент kv100 (см. обозначения) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



U-PVC, PP-H
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Мембранные клапаны FIP  поставляются в перечисленных ниже исполнениях, которые 
соответствуют указанным стандартам:  
Клеевое соединение U-PVC: ISO727, EN 1452, DIN 8063, BS4346/1, ASTM 2467/76a. 
Для соединений с трубами  ISO161/1, EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, BS3506, BS3505, ASTM 
1785/76. 
Резьбовое соединение: UNI-ISO 228/1, DIN 2999, BS21. 
Фланцевое соединение: ISO 2084, EN 1452, DIN 8063, ASA ANSI B.16.5 150. 
  

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Гладкое втулочное окончание  в соответствии с ISO  
Нормально открытый 

Размеры 



U-PVC, PP-H
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МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Разьемное муфтовое соединение в соответствии с ISO  
Нормально открытый 

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Разьемное муфтовое соединение с внутренней резьбой U-PVC 
Нормально открытый 



6

DM/NO

DMDV/NO-LI  DMDM/NO-LI

d

20
25
32
40
50
63

B

129
129
129
178
178
224

PN

8
8
8
8
8
8

DN

15
20
25
32
40
50

B1

26
26
26
40
40
40

B2

66
66
66
94
94

113

H

124
144
154
174
194
224

h

12
12
12
18
18
18

H1

76
76
76

100
100
115

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

L

16
19
22
26
31
38

Ra

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

g

545
545
545

1260
1260
1930

DMUIV/NO-LI  DMUIM/NO-LI

d

20
25
32
40
50
63

B

129
129
129
178
178
224

PN

8
8
8
8
8
8

DN

15
20
25
32
40
50

B1

26
26
26
40
40
40

B2

66
66
66
94
94

113

H

147
154
168
192
222
266

h

12
12
12
16
16
16

H1

76
76
76

100
100
115

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

La

108
108
116
134
154
184

Z

115
116
124
140
160
190

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

E

41
50
58
72
79
98

R1

1"
11/4”

11/2"
2"

21/4”

23/4"

Ra

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

g

600
600
600

1350
1350
2050

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Нормально открытый 

Гладкое втулочное окончание  в соответствии с ISO  
U-PVC, PP-H

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Нормально открытый 

Разъемное муфтовое окончание  в соответствии с ISO  
U-PVC, PP-H

С ограничителем хода и индикатором положения 

С ограничителем хода и индикатором положения 
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1. Клапан может быть установлен независимо от  направления потока. При 
выполнении клеевых соединений необходимо строго следить за тем, чтобы клеящее 
вещество не попадало внутрь клапана. 

2. Подключите привод к системе питания. Проверьте соответствие рабочего и 
управляющего давлений параметрам, указанным в пункте «Технические 
характеристики». 

3. Слишком высокое управляющее давление сокращает срок службы мембраны, 
поэтому используйте редукционное устройство. Медленное открытие увеличивает 
срок службы клапана. 

4. Рекомендуется закрепить клапан на опоре. 

  

  
1. Отключите давление, прекратите подачу рабочей среды и слейте остатки из 

трубопровода.  
2. Открутите болты (5) для снятия крышки(4) и мембраны (2) с корпуса (1). 
3. При необходимости очистите и замените мембрану (2). 
4. Для комплектаций с ограничителем хода (8) и индикатором положения (14) может 

потребоваться смазка штока. 

1. Вставите мембрану (2) в крышку (4). 
2. Присоедините корпус (1) при помощи болтов (5) к крышке (4). 
3. Для комплектаций с ограничителем хода  и индикатором положения убедидесь, что 

колпачок индикатора (11) и уплотнительное кольцо (9) установлены правильно.

Монтаж на трубопроводе 

Демонтаж 

Монтаж 
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1 Корпус PVC-PP 1 
2 Мембрана ERDM 1 
3 Нажимная деталь (**) PBT 1 
4 Верхняя часть PP стекло 1 
5 Болт Оцинкованная сталь 4 
6 Шайба Оцинкованная сталь 4 
7 Заглушка (*) РЕ 1 
8 Ограничитель подъема (*) AL 1 
9 Кольцо круглого сечения (*) NBR 1 

10 Гайка (*) Оцинкованная сталь 1 
11 Смотровое стекло (*) PVC 1 
12 Заглушка PE 1 
13 Защитный колпачок PE 4 
14 Указатель положения шпинделя (*) PAMXD6 1 

(*) Только для конструкций с ограничителем подъема и указателем положения 

Поз. Название Материал Количество 
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SP

SB

3/2 ходовой пилотный электромагнитный распределительный клапан для монтажа 
непосредственно на привод DN 2,5

3/2 ходовой пилотный электромагнитный распределительный клапан для монтажа  
в шкаф или на панель управления DN 2,5 

Дополнительное оборудование 



10

DM/NO

SP - SB

Тип исполнения Нормально закрытое (NC) 
 Нормально открытое (NO) 
Номинальный диаметр 2,5 мм 
Управляющая среда Сжатый воздух или любой инертный газ 
Материал корпуса PBTB 
Материал уплотнений NBR 
Рабочее давление 0-10 бар 
Температура окружающей среды -10 - +60ºС 
Расход 200 л/мин (6 бар – ∆P 1) 
Напряжение переменного тока 230/110/24 В ±10% 
 40-60 Гц 
Напряжение постоянного тока 200/110/100/48/24/12В ±10% 
Потребление мощности Перем: 24ВА при переключении; 17ВА/8Вт удержание 
 Пост: 8Вт 
Заглушка 4х90º Pg9 (6-9мм) 
Класс защиты IP65 
Режим нагрузки 100% (постоянная работа) 
 (60% для монтажа в шкаф управления) 
Время срабатывания Открывание: перем. 10-15 мс, пост. 15-20 мс 
 Закрывание: перем. 15-20 мс, пост. 10-22 мс 
Вес 290 г 
  

Дополнительное оборудование 

Технические характеристики 
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DM

DN

15÷50 ZPL2415001

24.15...

Подставка 24.15 используется на диаметрах Dn 15-20-32. Она позволяет выровнять центры 
арматуры малых диаметров с центрами арматуры больших диаметров Dn 32-40-50. 
Для клапанов с подсоединением через резьбовую муфту нужно срезать 4 цилиндра.  

Тип клапана      Артикул 

Дополнительное оборудование 

Подставка


